vilissd oleva tila on kiistaton
etu. Taillda mahtuu asettumaan
taloksi, vaikka jaloissa pyorisi
pari matkatavarakassia.

Tdmin luokan valioita ovat
myo6s kevyesti toimivat sivu-
ovet. Ne ovat riittivin leveit,
jotta kulkeminen sekd etu- et-
téd takapenkille onnistuu ilman
kohtuutonta pujottautumista.

Takapenkkiin liittyy myos yk-
si timén veneen heikkouksista.
Seki istuin- ettd selkdnojaosa
ovat painavahkoja lujitemuovi-
moduuleita kiinteine pehmus-
teineen. Tarkoitus on, etti niisti
voidaan sijata kahdelle lapselle
soveltuva yopymispaikka. Ja on-
nistuuhan se, kun ensin poyti-
levyn jamolemmat jalat irrottaa
ja tyontid johonkin lojumaan.

Suurin ongelma liittyy kuiten-
kin néiden isojen ja kompeldiden
sohvanpalasten kiinnitykseen
niiden varsinaisille sijoille. Is-
tuinosa roikkuu takareunastaan
kahden siniinsd tukevan metal-
lihelan varassa. Siind on kuiten-
kin niin paljon viljyytti ja liik-
kumavaraa, etti koko istuin on
vaarassa rojahtaa merenkidyn-
nissi alas.

YLLA

Ohjaamosta ja
matkustamosta

on moitteeton
panoraamanakdala,
mutta kaarteissa
vene kallistuu
reippaasti ja katto
peittda hetkellisesti
ndakyman meno-
suuntaan.

Missd dieselvaihtoehto?

ISOT PERAMODTTORIT valtavat alaa. Sisapera sen
sijaan alkaa olla yha harvinaisempi vaihtoehto aina vaan
isommissa ja isommissa veneissa. Sisapera on kuitenkin
listattuna Nimbukseen, jos sellaisen haluaa. Dieselmoot-
tori taas listalta puuttuu, vaikka se on nykydan merkitta-
vimpid syitd sisdperdn valintaan. Bensiinisisdperad ei mo-
nikaan enda huoli.

Jos syy dieselin puuttumiseen Nimbuksen listalta on
se, ettei "sopivan”, eli riittdvan tehoista moot-
toria l6ydy “oikeista” merkeistd, niin veista-
moad voi huoletta rohkaista. Paalle 30 solmun
huippunopeus on monelle mukavan yhteys-
veneen hankkijalle riittava. Se saavutettaisiin
esimerkiksi Volvo Penta D3 220 -moottorilla.
Veistamon tausta ja muut mallit tuntien
tama tuskin olisi imagollinenkaan on-
gelma.

Karel Kakko,
toimittaja

MITTAUSTULOKSET

YHTEENVETO

NIMBUS C3 JA MERCURY 300 NIMBUS C3
Kierrosluku Nopeus Kulutus Kulutus Aédnitaso
r/min solmua I/h Umpk dB(A) RAKENNE
600 2,3 2,8 1,22 51 Runko 8
1000 3,5 5,0 1,43 55 Sisustus 8
1500 55 8,3 1,51 57 Heloitus 8
2 000 6,9 13,0 1,88 61 Vakiovarustus 8
2500 8,1 20,1 2,48 64 TILAT
3000 9,4 266 2,83 66 Kansitilat 10
3500 137 329 240 70 Avotila 7
4000 196 42,5 2,17 73 Moottori- jaekniset tilat 8
4 500 28,1 534 1,90 78 Matkustamo 8
5 000 33,8 67,2 1,99 80 Makuutilat 7
5 500 39,3 80,9 2,06 84 Pentteri 6
5 800 43,9 93,6 2,13 85 Ohjaamo 9
Mittaukset on tehty kahden hengen ja testilaitteiston . .
kuormalla (n. 250 kg). Sdl Iy.tystllat !
We-tilat 8
TA DELLISUUS
AJETTAVUUS
KULUTUS L/H JA L/MPK Vasta-aallokko 8
Vh /mpk Myotaaallokko 8
120 3,00 Sivuaallokko 9
100 [\ N\ 2,50 Kaarreajo 9
/ N Kasiteltavyys 9
80 2,00
/ MUUT OMINAISUUDET
60 1,50 Suorituskyky 9
40 /] 1,00 Aanitaso 8
/ Taloudellisuus 7
20 0,50 Kiinnittaminen 9
0 0,00 Vastinetta rahalle 6
0 10 20 30 40 50 Keskiarvo 8,0

solmua

— I/h — U/mpk Kulutus hipoo marssinopeudella
kahta litraa per meripeninkulma. Se on painoon ndhden
tyypillinen lukema. Porraspohjan vaikutus jdd avoimeksi.

»
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1. Pitkulaisessa
keulakajuutassa
vuode yltaa kavas
keulakannen alle.
Pentterion
paikassa, jolle ei
ole keksitty muuta
kayttoa. Hyva niin,
silld sen tarve on
tdssd veneessa
satunnaista.

2.0hjaamo on
mukava ja toimiva
kokonaisuus.
Saddettdva ja
pehmustettu
ohjauspyora
seka valikoidut
kayttokytkimet
antavat laaduk-
kaan savayksen.
Tilaa on jopa
kahdelle 12-tuu-
man naytolle.

3. Toilettion
moniin vastaavan
kokoisiin matkave-
neisiin verrattuna
jopa harkitusti
suunniteltu. Noin
1,6 metrin mata-
luus tosin kertoo,
ettd ollaan
yhteys- tai
DC-veneiden
luokassa.

4, Suuri avattava
keulaluukku
aukeaa suoraan
keulakajuutaan
punkan paalle.
Ilman luukkua
kajuutan kaytto
matkatavaratilana
olisi hankalaa, kun
nyt seonjopa
luontevaa.

5. Vajaan kolmen
metrin leveyteen
on loydetty hyva
kompromissi
riittavan leveiden
sivukansien ja
matkustamo-
leveyden valilla.
Nykytrendista
poiketen Nimbuk-
sen sivukannet
ovat yhta leveat
kummallakin
puolella.



Janidin myos tapahtui, silld va-
jaa metrinen aallokko Helsingin
edustalla johti kahden kyytildi-
sen rojahtamiseen veneen lattial-
le. Henkilovahingoilta viltyttiin,
mutta suunnitteluvirhe vaatisi il-
man muuta parannuksen.

Retkivene varauksin

Mihin yhteysveneessi tarvitaan
vuoteella varustettua keulaka-
juuttaa?

Tdssd veneessid se toimii yhti
hyvin matkatavaratilana, kuin
yopymispaikkana. Keulakannelta
suoraan kajuuttaan avautuva iso
kansiluukku on monikdyttoisyy-
den avain, silli tavarat on helppo
lastata siitd suoraan sisddn vuo-
teille. Vield kun vakiovarusteeksi
saataisiin tavaraverkko, joka es-
tdisi tavaroiden vyorymisen alas
kovassa merenkdynnissi.

Se, ettd kajuutta myos palvelee
kahden hengen yopymispaikka-
na on lisd, josta tuskin on kenel-
lekéin haittaa. We on luokassaan
tilava ja toimiva, joskin matala.

Toiletti on yhteysveneessi vii-
sas ja mukavuutta lisddvd varuste
etenkin pidemmilli taipaleilla.

Kajuutta ja sen yhteydessé ole-

va toiletti on identtinen samal-
le rungolle pohjautuvien Wo- ja
Tg-mallien kanssa.

Toilettia vastapéditi on matala
moduuli, jonka tarkoitus on toi-
mia pentterind. Voileipd- ja pul-
lakahvipisteeksi se riittdnee lois-
tavasti, mutta kansirakennelma
kaipaisi vield kehittelyd. Kompe-
16n irtokannen tarkoitus on toimia
samalla tarjottimena ja aputasona
vaikkapa vuoteelle laskettuna, jo-
ten lihtoajatus on hyvi.

Isolla perdmoottorilla
Co voidaan varustaa joko peri-
tai sisdperdmoottorilla. Erikoista
kylld, sisdperdmoottorit ovat Vol-
vo Pentan 300- tai 350-hevos-
voimaisia V8-bensamoottoreita.
Yleensi sisdperd valitaan, jotta
voi kiyttii taloudellista diesel-
moottoria ja edullisempaa poltto-
ainetta. Tissi tapauksessa diesel-
vaihtoehtoa ei jostain syysti ole.
Kaikilla moottorivaihtoeh-
doilla luvataan piille 40 solmun
huippunopeudet, joten esimer-
kiksi Volvo Pentan 220-hevos-
voimainen D3 olisi paljon ajaval-
le nappivalinta tihin veneeseen.
Mutta kun ei niin ei.

YLLA

Matkustamo isoine
sivuovineen ja taka-
penkkeineen tuo
mieleen coach-tyyp-
pisen matkustusvau-
nun, ja sellaisena
nykyajan merellisena
vastineena Nimbus
Commuterin voi
hyvin ndhda.

"LIUKU-
KYNNYSTA
El AJOSSA
OIKEASTAAN
HUOMAA.”

Kun bensiinilli siis menniin,
niin ainut syy sisdperin valin-
taan liittyy oikeastaan estetiik-
kaan. Uimataso on yhteniinen
ja moottorilaatikko muodostaa
isomman divaanin takakan-
nelle. Tyylipuhtaampaa kylli,
mutta yhteys- ja kdyttdvenees-
si perdmoottori on helpommin
huollettavana yksikkoénid myos
hygieenisempi ja sen d4nitaso
matkustamoon jidi miellytti-
vin alhaiseksi.

Letkedd liukua
Nimbuksen pitk4, kapeahko ja
matala runko tekee siitd kiitol-
lisen monessa suhteessa. Tuuli-
pintaa on verraten vihin ja vene
on suuntavakaa. Liukukynnysté
ei ajossa oikeastaan huomaa, ja
sekin vihiinen tasoittuu vakiona
olevan automaattisen ZipWake-
trimmijirjestelmin avulla.
Huomaamaton liukuun nou-
su kuitenkin himii ja Nimbus
kohtaa melko suuren kulutus-
piikin juuri ennen liukuun nou-
sua. Kolmen litran lukemia hipo-
va kulutus ohitetaan kuitenkin
todella pian ja vene nousee ke-
vyeen kulkuun.
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Kustannustehokas marssi-
vauhti on korkea, kolmenkym-
menen solmun molemmin puo-
lin. Tarkalla trimmin kiytolld
piistidn alle kahden litran, ja
niissd lukemissa liikutaan 25-35
solmun alueella.

Helppo ajettavuus sdilyy vie-
14 kelin kovetessakin, eiki ve-
neen kiytos muutenkaan huo-
noksi muutu. Se on suhteellisen
kevyilld ohjausliikkeilld pidet-
tavissd kolillddn ja meno on sen
puoleen pehmeii.

Metrisessd aallokossa voi vield
pitdi ylli reipasta liukunopeut-
ta, elleivit aaltojen iskuista kan-
tautuvat ajoittain kovatkin d4-
net hillitse menohaluja. Monilla
varmasti hillitsee, joten kovan
kelin veneeksi ei Nimbusta voi
sen suhteen kutsua.

Hintava kokonaisuus

Nimbuksenomainen laatuvaiku-
telma on saatu aikaiseksi kiin-
nittdméilld huomiota muutamiin
viimeistelyllisiin seikkoihin. Oh-
jaamon mattaharmaat pinnoit-
teet, muutama massiivinen ja
harkittu puukappale seki laa-
dukkaat paksut matot luovat
dveridin ilmapiirin.

Lasinen iso kattoluukku on
vakiovaruste ja sen jatkeena on
samankokoinen kiintei lasikate,
joten valoa ja avaruutta ainakin
riittd4. Jos kaipaa vield enemméin
avoimuutta matkustamoon, voi
lasikatteet korvata kangashai-
tarikatolla.

Adnimaailma on kaksijakoi-
nen. Moottorin d8ni jdi vai-
meaksi eiki resonansseja esiin-
ny, mutta aallokko saa aikaan
ikdvid rdsdhdyksid. Rakenne it-
sessddn vaikuttaa tukevalta, joten
vaimennusmateriaalien kiytol-
14 voisi saada asiaan parannusta.
Pauke aallokossa nimittdin naker-
taa muuten hyvilli tolalla olevaa
laatuvaikutelmaa, ja tuo timin-
kin veneen sinne tavallisten kuo-
levaisten menopelien joukkoon.

Ilman tuota nakertelua voisi
noin parinsadan tuhannen hin-
talappu tuntua perustellulta. Nyt
se vaikuttaa hiukan yliammu-
tulta. Niin pienestd se on joskus
kiinni. O
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Lukijakisan voittajat mukana

KIPPARIN helmikuisen
lukijakilpailun voittajat
paasivat mukaan, kun
testasimme veneita Hel-
singissd elokuussa.
Testivuorossa olivat
Nimbus C9, Iron Boats
-veneet sekda mydhem-
min Kipparissa esiteltava
Volzhanka 960 Voyager.

Tuulinen saa nostatti
Katajaluodon edustalle
loistavan testikelin.

Seppo ja Marja Pyyk-
ko Hyvinkaalta nauttivat
veneistd ja vauhdista.

"Taisi olla minulle ja
miehelleni ensimmainen
kerta, kun paasimme tal-
laisten veneiden kyytiin,

kertoo Marja Pyykko.

Vantaalainen EKi
Lundgren (kuvassa alla
oik.) ihastui eniten Nim-
bukseen.

"Ei hinnan vaan tyon
laadun ja ajamisen help-
pouden vuoksi.”

Testipdiva saattoi silti
olla kaikista mullistavin

Nimbusta on helppo
ajaa vaikka keli
kovenee.

helsinkildiselle Petteri
Aarnokselle (kuvassaal-
la kesk.)

*|ltapaiva oli niin mu-
kava, etta vakisinkin
maakravun mieleen hiipii
ajatus, etta voisiko joku
daycruiseri olla paikal-
laan kesdpaivien ratoksi.”
AK




